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Arecibo YB099 Bermuda YB084

Marianna YB157 Steel YB095

Bluebell YB097 Mauve YB069

Windjammer YB047 Montserrat  YBO11 Scuba YB089 Curacao YB005
Sombrero  YB046 Ocean YB100 Bluefield YB021

Taboo YB045 Cayman YB024 Costa YS026

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen mdglich.
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Oyster  YB107 Adobo YB165

Tortuga YB168 Belize YB105

Lobster YB087 Calypso YB106
Bridgetown YB102 Jamica YB027

Buru YB170 Blizzard YB108 Diablo YB101 Tobago YB030

Martinique  YB004 Paseo YB019 Tarot YB090 Havana YB009

Tequila YB038

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen in den Abbildungen mdglich.
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Composition Zusammensetzung Composition Materiale Composicién
100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Palyester
Non metallic dyestuffs Nicht schwermetallhaltige Teintures non métalliques Ikke metalliske farvestoffer Tintes no metalicos
Farbstoffe
Weight Gewicht Poids Peso
260g/m® +5% 260g/m’* +5% (442g/1fd.M.+5%) m? £5% 260g/m* £5% 260g/m* +5%
(442gflin.m. =5%) (442g/m.l. £5%) (442gflin.m. +5%) (442g/lin.m. £5%)
Breite
Width 170cm =2% ohne Webkante Largeur Bredde Ancho
170cm +2% Usable 170cm +2% utilisable 170cm 2% anvendeligt 170cm =2% utilizable
Abrasion Resistance Scheuerfestigkeit Résistance a I'abrasion Slidstyrke Resistencia a la abrasién
50,000 Martindale cycles with 50,000 Martindale 50,000 Martindale tours avec 50.000 Martindale 50,000 Martindale ciclos con
a5 year guarantee of Scheuertouren und 5 Jahre une garantie de durabilité de 5 slidebevaegelser med 5 &rs garantia de uso 5 anos (mas
wearability (full details Garantie gegen Durchscheuern ans (renseignements complé- garanti (udferlig beskrivelse at informacian disponible bajo
available) (Details auf Anfrage) mentaires disponibles) garantien kan rekvireres) consulta)
Flammability Feuersicherung Flammabilité Flammesikring Inflamabilidad
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) EN 1021 - 1:2006 (Zigaretientest) EN 1021 - 1:2006 (cigarette) EN 1021 - 1:2006 (cigarettest) EN 1021 - 1:2006 (cigarrillio)
BS EN 1021 - 2:2006 (match) EN 1021 - 2:2006 EN 1021 - 2:2006 (allumette) EN 1021 - 2:2006 iktest) EN 1021 - 2:2006 (cerilla)
BS 7176 : 1995 Low Hazard (Streichholztest) BS 7176 : 1995 Low Hazard BS 7176 : 1995 Low Hazard BS 7176 : 1995 Low Hazard

BS 476 Part 7 Class 1

Note: Flammability
perfarmance is dependent on
components used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe clean
with a damp cloth or shampoo
using proprietary uphaolstery
shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching

Baltch to batch variations in
shade may occur within
commercial tolerances.

* Lucia should be treated as a directional
fabric due o the Sght reflecting propartios of
polyester in a crepe weave construction, Care
should be taken on apphcation 1o establish
shada variation in accordance with directicn

Note: Wo reserve the right to alter technical
specifications withoul notice.

Tastod in accondance with BS 2543 1996/2004,
Furthsr infoemation avalable on request.

AOS'

AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Bemerkung: -
Schwerentlammbarkeit hangt von
verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1998)

Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Regelméassig staubsaugen. Mit
einem feuchten Tuch abwischen
oder mit einem speziellen
Polsterschaum behandein.

Lieferzeit
Im aligemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsibliche
Farbabweichungen vorbehalten.

* Bitte boachten Sie, dall in Abhingighed das

auftresen kinnen. Disse optische Thuschung
lann vermigden werden, indem S beim
Poistern dor Kefi-oder Schulirichiung faigan.

Anmerkung: Wir behalten uns die Anderun-
gen technischer Sperilikationen vor.

Wurde nach BS 254319952004 getestel
Wadtars  Informationen  erhalton  Sie  aul
Machirage.

Eina optmale Nahtausrelssfestigkedt hdngt
von der Nahifahne , der verwandeten Nadel
und dos Fadens b, Wir emplohlen dahor
Natwarsuche durchzudhren.

AOS

BS 476 Part 7 Class 1

Notez: Réaction au feu dépend
du composite utilisé.

Solidité a la Lumiére
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage

Aspirer réguliérement. Essuyez
avec une étoffe humide ou
utilisation d'un shampooing
spécial tissu de revé

BS 476 Part 7 Class 1

r I
er athazngig af anvendt
Skumtype

Lysagthed
6 (IS0 105 - B02:1999)

Gnid
Vad: 4 Ter: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Rengering

Kemisk rens. Alternativt
rengering med en hardt
opvredet kiud eller

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain
a un autre peuvent se
manifester.

* Viiiliaz nater que la gamme Liscia dovrail
itre traitése comma un tissy directionnel en
raisan dos propriblés du polyosiet

1sning ved brug af en
anerkendt mebelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farveditferencer indenfar
kommercielle
tolerancegranser kan
forekomme fra serie til serie.

* Lucia bar behandles som e retningsbestemt
od, grundel den lysrellektenng der cpstr,
ndr dor potyester |

réfléchissant In lumsbre dans
i armune cripe. Procbder avee soin &
I'application pour dtablir la variation de nuance
confonmemant & la direction.

Testé selon la nonme BS 2543:1005/2004. De
pus amplos informations sont disponiles sur
damande.

Vowdiaz noter que e gissage Oe 8 couture sous
i« dela de

Faiguilla of du il Nous mecommandons da pran-
dire consed au prés dun prolessional

Akustik Office Systeme GmbH

Lenabergweg 5 - 91626 Schopfloch
Telefon 09857 975210 - Telefax 09857 975212
info@akustik-office-systeme.de - www.akustik-office-systeme.de

encrepévining. Der bar {ages hensyn i
datin vod stoffets amvendelss, siedes at
shypgevirkningan bitver ensanet | forhokd 8
‘stotlots retnineg. ndr det sys eller polstros.

Barmanrk: Vi lorbeholder os rethen 1 al andre
thnisin Ludan varsel.

Testot | henhold til BS14465. Ydarigers
Infoarnation kan tis pd foresporgeal

Ve opmawksom pi, al optimal semglidning

BS 476 Part 7 Class 1

Condiciones ignifugas
dependientes del tipo de foam
utilizado.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidez al rozamiento
Himedo: 4 Seco: 4
(IS0 105 - X12:2002)

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora
frecuentemente. Limpiar en
seco o lavar con un champl
apropiado para tapiceria.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color

Cada lote puede tener
pequenas variaciones en el
tono dentro de las tolerancias
comercialmente aceptadas.

* Lucia debe ser usada como una tola
dirsccional debido & las propiedades
roflactantes del polyésier con un tefido an
crepe. Se rcomienda precaucidn al usar pars
ostablecer las variaciones de color de acuerdo
con ka direcciin.

‘Se reserva of derecho de modiicar las espec-
ficaciones técnicas sin pravio aviso,

Prusbas realiradas sogin b noma
BS 2543:1905/2004. Més Infarmacidn
disponibie bajo consuta.

El deslizamiantc de costur dapands o8 su
construccidn asi como of tpo de aguja @ hilo
empleacos. 5o recomienda Qo pkia CONSeHns
apropiados para ka costua



