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Pendelleuchte IDOO.line - ILP 2000/830/D

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

Lichtstärkeverteilung (LVK)

113634000-00748159

Bestückung LED
Energieeffizienzklasse A/A+/A++

Betriebsgerät
 

Elektronisches Vorschaltgerät
Energieeffizienzindex (EEI): A1 BAT

Anschlusswerte 220-240 V; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme ca. 21 W
Standby-Leistung ca. 0,15 W

Leistungsfaktor ca. 0,960

Leuchtenlichtstrom ca. 2200 lm

Leuchtenlichtausbeute ca. 104 lm/W

Lichtverteilung direkt/indirekt
Direktanteil ca. 40 %
Lichtfarbe warmweiß, ca. 3000 K

Farbwiedergabe (Ra) > 80

Farbtoleranz < 3 SDCM

Entblendung Kegelprismenblende
Leuchtdichte < 2600 cd/m²

UGR-Klasse < 16

Schutzart IP40 (40)
Technik DALI, stufenlos dimmbar
Bedienung extern
Leuchtengehäuse Aluminiumprofil, weiß
Lampenabdeckung Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
Gewicht (netto) ca. 3.3 kg
Netzanschlussleitung ca. 1,0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Abmessungen L=854mm
Besonderheiten DALI Last 1x, Effizienzsteigernde Reflektortechnologie und

Kegelprismenblende im Direktanteil sorgen für eine
normgerechte und gleichmäßige Ausleuchtung, Einbindung
in DALI Lichtmanagementsysteme, Wartungsfreundlich
durch einfach zugängliche Vorschaltgeräte


